
Vidar audio HAMMER
ユーザーガイド

1. はじめに

Vidar audio HAMMERをご利用頂き誠にありがとうございます！
本プラグインは多用途に使えるコンプレッサーのフリープラグインです。

2. インストール方法
1. Windowsの場合

ダウンロードしたファイルを解凍し、同梱の「Setup.exe」を実行してください。

（※Windowsの保護機能によって実行を停止される場合がありますが、その場

合は「詳細」をクリックし、製造元が「FMFMSOFT　CORPORATION」であ
ることを確認して実行してください）

 

プラグインファイルはそれぞれ以下のフォルダにインストールされます。

VST3

64ビット版：C:\Program Files\Common Files\VST3

AAX
C:\Program Files\Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins

2. Macの場合
ダウンロードしたファイルを解凍します。

その中の「install.pkg」を開き、インストーラーの指示に従ってください。
もしDAWソフトが動作中の場合は一旦終了して再起動してください。



3. 操作パネルの説明

ダイヤル類
INPUT：入力レベル

RATIO：圧縮比
ATTACK：アタック長

RELEASE：リリース長
KNEE：ニー幅

OUTPUT：出力レベル
MIX：圧縮後のミックス量

CH-LINK：L/Rのリンク量

ボタン類

SIDECHAIN：ONでサイドチェイン入力が有効になります。
BYPASS：バイパス

RMS：ONで検出レベルをRMSに切り替えます。

レベルメーター類

INPUT：入力レベル
GAIN REDUCTION：減衰レベル

OUTPUT：出力レベル
各メーターをクリックすると最大値の表示がリセットされます。


